
Talomat XS 

Järjestelmän ominaisuudet: 

Sisätilojen valaistus

• Ohjelmoitavat tilannevalaistukset (Perus, Tunnelma, Yö)
• 4 kpl himmennettäviä ja 1 kpl tavallisia valoryhmiä, jotka 

voidaan ohjelmoida tilannevalaistuksiin
• Kaikki sisävalot pois päältä -toiminto

Murtovalvonta

• Hälytyksen tullessa kaikki valot vilkkuvat ja sireeni hälyttää
• Hälytyksen lähetys tekstiviestillä (4 ohjelmoituun 

numeroon)*

Palovalvonta

• Hälytyksen tullessa yleistilojen ja makuuhuoneiden valot 
syttyvät

• Hälytyksen lähetys tekstiviestillä (4 ohjelmoituun 
numeroon)

* Vaatii GSM-modeemin

Moduulit ja komponentit:

• Moduuli XS

• Talomat keskuskotelo
• Virtalähde 260W

www.cioy.fi

Alla listatut järjestelmän ominaisuudet eivät sisällä toimilaitteita.  
Optiot ovat valittavissa erikseen.

Optiot:

• Aurinkoenergia

• Kaapelointikuvat

• Kytkentä ja käyttöönotto
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